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Unternehmen im 

Tiefbau (meist kleine 

und mittlere 

Unternehmen (KMU)

Deutscher Verband für grabenlose Technik

Geräte für die 

grabenlose Technik Durchführung von 

grabenlosen 

Bauprojekten

Berücksichtigung von Kosten 

bei entstehenden Bauprojekten

Öffentliche 

Bauprojekte

Zielgruppe: Unternehmen sowie 

Bund, Länder, Städte, ..

Private Bauprojekte



Ziel:

• Vergleich zwischen 

zwei Technologien

• Zusammenführung 

verschiedener 

Umweltwirkungen





Verlust von 

Ökosystemleistungen: 

Baumschäden, 

Landnutzung

Emissionen

(Luftschadstoffe,

Treibhausgase)

Rohstoffe:

Wasser, Bentonit

Entsorgung 

Bodenaushub

Kraftstoffverbrauch

(Transport und 

Baumaschinen)

Emissionen und 

Kraftstoffverbrauch

(vermiedene Umleitung) GrundwasserabsenkungLärm
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Beratung 

durch Experten

LCA-Datenbanken für 

Energie und Transport

LCA-Modelle zur 

Simulierung von 

potenziellen 

UmweltwirkungenBenefit-TransferLiteratur



1.248 €
Baumschäden 

und Artensterben
(€ / Art und Jahr)

16.132 €
Luftschadstoffe auf der Baustelle
(€ / Tonne NOX, PM10, NMVOC)

6.744 €
Luftschadstoffe beim Transport
(€ / Tonne NOX, PM10, NMVOC)

1.237 €
Treibhausgase auf der Baustelle
(€ / Tonne CO2-eq)

2.171 €
Treibhausgase Transport
(€ / Tonne CO2-eq)

12.540 €
Entsorgung Bodenaushub
(€ / m³)



104 €
Wasserverbrauch & -entsorgung
(€ / m³)

1.140 €
Luftschadstoffe auf der Baustelle
(€ / Tonne NOX, PM10, NMVOC)

56 €

Luftschadstoffe beimTransport
(€ / Tonne NOX, PM10, NMVOC)

193 €
Treibhausgase auf der Baustelle
(€ / Tonne CO2-eq)

18 €

Treibhause beim Transport
(€ / Tonne CO2-eq)

132 €
Entsorgung Bodenaushub
(€ / m³)

Insgesamt verursacht die 

grabenlose Bauweise viel 

geringere Umweltwirkungen.

Die Differenz beträgt:

38.556 €



Grabenlose Bauweise ist umweltfreundlicher als offene 

Bauweise
• Wie gelangen die Erkenntnisse zu der Zielgruppe?

• Wie können die Ergebnisse nachvollziehbar 

kommuniziert werden?

• Kombination mit direkten Kosten und sonstigen 

indirekten Kosten?

• Wie wird mit Unsicherheiten umgegangen?









© Juist.de







Ziel:

• Optimierungspotenziale  über die gesamte Lieferkette entdecken

• Einfluss des Tourismus auf das Naturkapital der Insel verstehen



Wertschöpfungskette

• Lebensmittel: Anbau, Verarbeitung

• An- und Abreise: Bahn, PKW, Flugzeug, Fähre

• Vor-Ort: Heizung, Strom, Wasser, Flächenverbrauch

• Entsorgung: Siedlungsabfälle

Wirkungstreiber

• Treibhausgase

• Luftschadstoffe

• Biodiversität (Flächenverbrauch)

• Wasserverbrauch
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Beratung 

durch Experten

LCA-Datenbanken für 

Energie und Transport

LCA-Modelle zur 

Simulierung von 

potenziellen 

UmweltwirkungenBenefit-TransferLiteratur



Nachhaltigkeitsbericht 
2015, Juist

Beispiel:
Eine Person reist mit Bahn nach Juist..

Durchschnittliche Anreisedistanz
nach Juist:

435 km

x 2 (An- und Abreise)



Methodenkonvention 2.0
Umweltbundesamt
2012

Beispiel:
Eine Person reist mit Bahn nach Juist..

Umweltschadenskosten pro km

0,0027 € 0,0006 € 0,0001 €

Luftschadstoffe Treibhausgase Landnutzung



Methodenkonvention 2.0
Umweltbundesamt
2012

Nachhaltigkeitsbericht 
2015, Juist

Beispiel:
Eine Person reist mit Bahn nach Juist..

Durchschnittliche Anreisedistanz
nach Juist:

435 km
Umweltschadenskosten pro km

0,0027 € 0,0006 € 0,0001 €
X

=

x 2 (An- und Abreise)

2,96 €

Luftschadstoffe Treibhausgase Landnutzung

+ +



Klimawandel Luftschadstoffe Biodiversität Wasser

Lebensmittel 17 % 16 % 2 % 5 % 41 %

An- und 

Abreise

18 % 8 % 1 % n. D. 26 %

Vor Ort 23 % 5 % < 1 % 5 % 33 %

Entsorgung < 1 % < 1% < 1 % n. D. < 1 %

57 % 29 % 4 % 10 %



Höchste Werte für das Naturkapital für Klimawandel, 

Lebensmittel und Klimawandel vor Ort (Strom, Heizung)
• Für wen könnten die Ergebnisse interessant sein?

• Vergleichbarkeit mit anderen Destinationen?

• Kombination mit direkten Kosten und sonstigen 

indirekten Kosten (z. B. der Wert der Insel)


